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南京冉升工贸有限公司

一、产品说明

LK680防尾随联动互锁装置，根据中华人民共和国公共安全行业标准GA576—2018研制，符合中华人民共和国公共安全行业标准GA576-2018防尾随联动互锁安全门通用技术要求。

二、产品功能

1、联动互锁控制功能

正常使用时，联动门内外门不能同时开启形成通道。

2、双开功能

当按下双开按钮，内、外门先后开启。

3、紧急锁闭功能

当按下锁闭按钮，内、外门同时锁闭。

4、门状态提示功能

当内或外门打开时，联动门发出语音提示声。

5、内门内部开启功能

当外门处于关闭状态时，按内门开启钮，内门打开。

6、手动开启功能

在专用锁关闭状态下，用钥匙开启专用锁。

7、自锁功能

联动门的专用锁受到外力冲击并损坏后，联动门处于锁闭状态。
8、进出记录查询

连接电脑，可查询刷卡、按钮进出记录。

三、控制盒使用说明
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外门开：按下外门按钮，外门开启。（这时内门锁闭）

内门开：按下内门按钮，内门开启。（这时外门锁闭）

紧急开：按住紧急开按钮三秒，内门锁先开，4秒后外门锁打开，按下复位按钮，双开功能被取消，锁具自动回复到联动自锁功能。

紧急关：按下紧急关按钮内、外门锁均处于锁闭状态，内外门锁用电控和钥匙均无法打开。按下复位按钮即取消紧急锁闭功能，锁具自动回复到联动功能状态。

复位：当控制器处于锁闭状态，此时必须按下复位按钮，控制器才能回复到联动互锁功能状态。

内外门状态指示灯：当门未关好时状态指示灯亮起并。

四、用钥匙开门操作方法
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1、插入钥匙旋转45度（向锁点方向）听到“咔”的响声，这时启用了手动模式，压把手开门。（启用手动模式，钥匙拔不出）

2、把钥匙旋转回位后，拔出钥匙恢复自动模式。

[image: image3.emf]五、进出门流程
1、进门：先刷卡或钥匙再压门把手拉门进入，关好一道门，用钥匙或刷卡压门把手拉门进入二道门。（一道门关好后才能开二道门）

2、 出门：刷卡、钥匙或按控制器开内门，压门把手拉门进入，关好一道门，用钥匙或刷卡按门把手拉门进入二道门。（一道门关好后才能开二道门）

注：联动门开门时，门把手一定要压到底后拉开

六、接线图说明
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控制盒和锁接线：

两个黄线接锁死和12伏端子，两根红线接锁线和地线端子，绿线接门磁端子，蓝线接地线端子，黑线接锁舌端子（内门接内门的，外门接外门的）

控制盒和门禁接线：

外门门禁信号接外门开和地线，内门门禁信号接内门开和地

线。（门禁用NO和COM端口输出干接点信号）

锁体接线说明：

两个黄线为锁闭线12V不分正负（通电锁死），两根红线为开

锁线12V不分正负（通电开锁），绿、蓝、黑门状态线（绿线

常闭端，蓝线公共端，黑线常开端）

七、联动互锁门故障诊断及排除

	故障现象
	可能原因及排除方法

	前台控制盒语音报警
	可能原因：1、外门或内门没有关到位锁没上锁  2、联动锁不上锁3、线路问题

排除方法：1、把门关到位锁上锁；2、锁有故障 3、检查线路是否断路

	联动互锁刷卡不开门
	可能原因：1、读卡器不读卡  2、卡片坏  3、电锁没有电  4、有一道门没有关好

排除方法：

1、更换读卡器；   2、更换卡片并授权；3、前台控制盒电源没有开启； 4、查看柜台控制盒状态提示关好门

	联动互锁其中有道门打不开
	可能原因：1、门没有关好   2、门锁有故障

排除方法：1、查看柜台控制盒状态提示关好门  2、更换或维修


注：门锁刷卡打不开门时，请用钥匙进出，钥匙打不开时，用遥控器把控制盒的电断了，用钥匙进出。
报修电话：025-86281031  13951015688
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 南冉升工贸有限公司

地 址：南京市鼓楼区集庆门大街268号苏宁慧谷2栋1318室

电 话：025-86281031
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